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SOLICITAÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO: AUTOSORB 6100
Data:     /         / 



										     
OBS: Formulários incompletos não serão aceitos.

	Dados do Professor Orientador

	Nome: 
	Email (UFSC):

	Departamento:
	Laboratório:

	Centro:
	Ramal(UFSC):

	Dados do Aluno

	Nome:
	Email:

	Curso:
	Celular:

	[ ] Pós-Doutorado; [ ] Doutorado; [ ] Mestrado; [ ]Graduação; 

	Matrícula:
	Ramal(UFSC):

	Primeira vez que utiliza o equipamento?    [ ] sim   [ ] não

	Dados da Amostra

	N° de Amostras:


	Descrição da amostra:


	Tipo de material:

Microporoso [ ]   poro menor que 2nm         mesoporoso [ ] poro entre 2 e 50 nm


	Selecione o objetivo da análise solicitada:

[ ] BET (área superficial)
[ ] BJH (parâmetros de porosidade)



	Qual a temperatura máxima de desgaseificação (degassing) que a amostra pode ser submetida? (Padrão: 350 °C por 12h)



	[bookmark: _GoBack]Qual a Área superficial prevista/estimada em m2/g?  (Informação obrigatória)  



	Instruções sobre a quantidade de amostras:

A quantidade de amostra utilizada na análise depende da área superficial estimada. Devemos ter dentro da célula em torno de 25 m2 de amostra. Para uma amostra que possua uma área BET estimada de 100 m2/g, por exemplo, devemos fazer o seguinte cálculo 25 m2/100 m2/g = 0,25 g de amostra deve ser fornecida.

A quantidade insuficiente de amostra influencia diretamente na qualidade do resultado.

	
LEIA COM ATENÇÃO:

1-Para usuários da UFSC será cobrado o nitrogênio líquido utilizado. Informações por e-mail.
2-Cada laboratório tem direito a colocar na fila somente 6 amostras por vez.
3-Cada laboratório é responsável pelo controle da fila de análise.
4-Secar as amostras em estufa por 24h a 200 °C e armazena-las em dessecador sob vácuo até a data da entrega.
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